
Weinkühlschrank, 2 Zonen, 135 Flaschen
237564

Dank der 2 Zonen können Sie 2 verschiedene Temperaturen
einstellen und somit 2 unterschiedliche Weinsorten
immer perfekt auf Serviertemperatur lagern. Schwarz
pulverbeschichtetes Gehäuse, randlose Glastür mit stilvollem
Edelstahlgriff. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung,
Kompressor hinter der Kammer. Helle LED Beleuchtung in
der Decke. Digital-Display und -Temperaturregler. Anzeige in
Celsius oder Fahrenheit möglich. 4 höhenverstellbare Anti-
Rutsch-Füße. Klimaklasse: N-ST. Kühlmittel: R600a.

Temperaturbereich: 5 bis 22˚C. Platz für bis zu 135
Weinflaschen - 387 l. 13 Holzeinlegeböden aus Buchenholz, die
besonders resistent gegen Feuchtigkeitsschwankungen sind.
Ausziehbare Einlegeböden. Energieklasse: G (A-G).

Spezifikationen
Materialien : Edelstahl, Temperiert, Metall

pulverbeschichtet
Spannung (V) : 220-240
Temperaturbereich von (°C) : 5°C
Temperaturbereich bis (°C) : 22°C
Kühlmittel : R600a
Klimaklasse : N-ST (16 - 38°C)
Energielabel : G

Verpackungsart : Palette
Länge (mm) : 595
Breite (mm) : 680
Höhe (mm) : 1625
Nutzbarer Inhalt (L) : 387
Geräuschpegel (dB) : 43
Eingangsleistung (W) : 130
Bedienfeld : Digital
Abmessungen : 595x680x(H)1625

Transportspezifikationen
EAN : 8711369237564
Intrastat-Nummer : 84185090
Bruttogewicht (kg) : 104
Nettogewicht (kg) : 96.4

Verkaufseinheiten pro Palette : 840
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 2860
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