
Hochleistungs-Induktions-Hockerkocher
237670

Zur Verwendung mit Woks oder extra großen Induktionstöpfen.
Aus strapazierfähigem Edelstahl, mit Rahmen verstärkt.
Induktionskochfeld mit 340x340 mm Abmessungen, aus 5
mm dickem gehärtetem Glas. Bis zu 60 % Energieeinsparung
im Vergleich zu herkömmlichen Elektroherden. Bequemer
Bedienknopf, 11 Leistungsstufen zur Auswahl. Sicheres
und komfortables Arbeiten dank Wärmeerzeugung nur bei
Kontakt zwischen Kochfeld und Topf oder Pfanne. Geeignet für
Induktionstöpfe und Pfannen mit einem Grunddurchmesser von
ø160 - 300 mm. Maximal zulässige Beladung für Kochfeld: 40
kg. Verstellbare Füße (±30 mm) für eine perfekte Nivellierung
des Herds. Die Einheit wird nicht mit einem Stecker geliefert.
Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die
Stromversorgung angeschlossen werden.

Spezifikationen
Spannung (V) : 400
Heizelement : Induktion
IP-Schutzart : IPX3
Kabellänge (mm) : 1500
Elektriker erforderlich : Ja
Materialien : 18/8 Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 400
Breite (mm) : 400
Höhe (mm) : 380
Artikelgewicht (kg) : 12.5
Eingangsleistung (W) : 5000
Bedienfeld : Analog
Artikel ist programmierbar : Nein
Abmessungen : 400x400x(H)380

Transportspezifikationen
EAN : 8711369237670
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 16.055
Nettogewicht (kg) : 14.34

Verkaufseinheiten pro Palette : 840
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 610
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