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Becher- und Edelstahlklingen aus AISI 301 Edelstahl.
Motorgehäuse aus Aluminiumguss. Leistungsstarker belüfteter
Motor – er kann eine ganze Tasse Eis ohne Überhitzung
erstellen. Scharnierdeckel, ausgestattet mit einem Sicherheits-
Mikroschalter. Fassungsvermögen des Bechers: 3 l. Wanddicke
der Schale: 0,8 mm. Messergeschwindigkeit: 1000 U/min. Das
Zerkleinern einer vollen Tasse Eis dauert ±30 s. Leistung: 160
kg/h. Wasserschutzklasse: IP23.

Spezifikationen
Spannung (V) : 230
IP-Schutzart : IP23
Kabellänge (mm) : 2000
Schutzmaßnahmen : Mikroschalter
Materialien : 18/8 Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 194
Breite (mm) : 329
Höhe (mm) : 523
Nutzbarer Inhalt (L) : 3
Eingangsleistung (W) : 200
U/Min. : 1000
Abmessungen : 194x329x(H)523

Transportspezifikationen
EAN : 8711369271599
Intrastat-Nummer : 84388099
Bruttogewicht (kg) : 7.23
Nettogewicht (kg) : 5.39

Verkaufseinheiten pro Palette : 27
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