
Salzmühle
469514

Hergestellt aus Acryl (PMMA). Langlebiger Keramik-
Schleifmechanismus, die präzise Positionierung der
Schleifscheibe hinterlässt einen Spalt zwischen den Zähnen
und reduziert den Verschleiß. Der Mahlmechanismus der
Salzmühle ist nicht einstellbar, was zu konstanten Ergebnissen
führt. Der Deckel lässt sich zum Nachfüllen leicht abnehmen,
seine Schraubenspannung beeinflusst den Mahlwerk der
Pfeffermühle nicht.

Spezifikationen
Artikel ist stapelbar : Nein
Materialien : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol),

PMMA (Polymethylmethacrylat)

Verpackungsart : Anhängeetikett
Höhe (mm) : 146
Durchmesser (mm) : 58
Abmessungen : ø58x(H)146
Farbe : Transparent

Transportspezifikationen
EAN : 8711369469514
Intrastat-Nummer : 82100000
Bruttogewicht (kg) : 0.163
Nettogewicht (kg) : 0.16

Verpackungslänge (mm) : 244
Verpackungsbreite (mm) : 186
Verpackungshöhe (mm) : 150
Quantity per (inner) package : 12
Export carton length (mm) : 510
Export carton width (mm) : 388
Export carton height (mm) : 323
Quantity per export carton : 96
Verkaufseinheiten pro Palette : 1920
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