
Vakuumkammern-Verpackungsmaschine Kitchen Line
975398

Dichtungsleiste 290 mm, 3,5 mm breit. Gehäuse und Kammer
aus hochwertigem Edelstahl. Durchsichtiger Deckel aus ABS
zur Kontrolle des Vakuumierprozesses. Für den professionellen
Gebrauch. Vakuumzeit und Vakuumiergrad einstellbar. Digitales
Display. Luftgekühlte Pumpe: 77l/min. Kammerabmessungen:
350x300x(H)110mm Gewicht: 22.3kg

Spezifikationen
Anwendungsbereich : Küche
Spannung (V) : 230
Pumpentyp : Pumpe luftgekühlt
Elektriker erforderlich : Nein
Materialien : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol),

Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 359
Breite (mm) : 425
Höhe (mm) : 366
Eingangsleistung (W) : 630
Artikel ist programmierbar : Nein
Abmessungen : 359x425x(H)366

Transportspezifikationen
EAN : 8711369975398
Intrastat-Nummer : 84224000
Bruttogewicht (kg) : 24.18
Nettogewicht (kg) : 22.05

Verkaufseinheiten pro Palette : 6
Verpackungsmaterial Kunststoff (g): 659
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