Tischwaage KERN FKB

GroBe, hochauflésende Tischwaage

Merkmale

- Dank der hohen Auflésung von bis zu
360.000 Punkten ideal fiir hochprazise
Wagungen im industriellen Umfeld

- Gehduse mit robuster Alu-Druckguss
Wanne, sorgt fiir einen stabilen Stand, schiitzt
die Wagetechnik und ist unempfindlich im
téglichen Gebrauch

- [l Besonders praktisch: Dank groBer
Waégebereiche und kompakter Abmessungen
koénnen auch auf engstem Raum schwere Lasten
hochpréazise gewogen werden. Niitzlich bei
der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunter-
schieden wie z. B. verbrauchtes Gas, Abrieb
bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben,
Mineralien, Drusen, Silber etc.

- PRE-TARE-Funktion fiir manuellen Vorabzug
eines bekannten Behaltergewichts, nitzlich
bei Fullmengenkontrollen

- Frei programmierbare Wégeeinheit, z. B.
Anzeige direkt in Drahtlédnge g/m, Flachen-
gewicht g/m? (Papier, Stoff, Blech etc.) o. &.

STANDARD

- Modelle mit Auflésung > 240.000 Pkt.: Zubehor
Libelle und FuBschrauben zum exakten
Nivellieren der Waage serienmaBig

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang

enthalten

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stiick,
KERN FKB-A02S05

- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis
zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 10 h, KERN KS-A01

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum
Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst,
Gemiise etc., BxTxH 370%x240%20 mm,
KERN RFS-A02

- Weitere Details, umfangreiches Zubehor und
passende Drucker siehe Zubehdr

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 18 mm

- Abmessungen Wageflache, Edelstahl,
BxT 340x240 mm

- Abmessungen Gehause BxTxH,
350%390x120 mm

- Batteriebetrieb méglich, 6x1.5 V Size C,
nicht im Lieferumfang enthalten,
Betriebsdauer bis zu 40 h

- Nettogewicht ca. 7 kg

- Zulassiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/40 °C
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Modell Wagebereich Ablesbarkeit Reproduzierbarkeit Linearitat Kleinstes Optionen

Teilegewicht DAkkS-Kalibrierschein

[Max] [d] [Normall DAKKS

KERN kg g g g g/ Stlick KERN

FKB 6K0.02 6 0,02 0,04 +0,1 0,2 963-128

FKB 8K0.05 8 0,05 0,05 +0,15 0,5 963-128

FKB 16K0.05 16 0,05 0,1 + 0,25 0,5 963-128

FKB 16KO0.1 16 0,1 0,1 +0,3 1 963-128

FKB 36KO0.1 36 0,1 0,2 +0,5 1 963-128

FKB 36K0.2 36 0,2 0,2 +0,6 2 963-128

FKB 65K0.2 65 0,2 0,4 +1 2 963-129

FKB 65K0.5 65 0,5 0,5 +1,5 5 963-129
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Interne Justierautomatik:
Einstellen der Genauigkeit durch internes
motorgetriebenes Justiergewicht

Justierprogramm CAL:
Zum Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht notwendig

Easy Touch:
Geeignet fiir die Verbindung, Datenlibertragung
und Steuerung durch PC, Tablet oder Smartphone

Speicher:
Waageninterne Speicherplétze, z. B. fiir Tarage-
wichte, Wéagedaten, Artikeldaten, PLU usw.

Alibi-Speicher:
Sichere, elektronische Archivierung von
Waégeergebnissen, konform zu Norm 2014 /31/EU

Datenschnittstelle RS-232:
Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC
oder Netzwerk

Datenschnittstelle RS-485:

Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder
andere Peripheriegeréte. Geeignet fiir die
Dateniibertragung liber gréBere Strecken.
Netzwerk in Bus-Topologie mdglich

Datenschnittstelle USB:
Zum Anschluss der Waage an Drucker,
PC oder andere Peripheriegerate

Datenschnittstelle Bluetooth*:
Zur Datenlibertragung von Waage zu Drucker,
PC oder anderen Peripheriegeraten

Datenschnittstelle WLAN:
Zur Dateniibertragung von Waage zu Drucker,
PC oder anderen Peripheriegeraten

Steuerausgang (Optokoppler, Digital 1/0):
Zum Anschluss von Relais, Signallampen,
Ventilen etc.

Schnittstelle Analog:
zum Anschluss eines geeigneten Peripheriegerates
zur analogen Messwertverarbeitung

Zweitwaagenschnittstelle:
Zum Anschluss einer zweiten Waage

Netzwerkschnittstelle:
Zum Anschluss der Waage an ein
Ethernet-Netzwerk.

Kabellose Dateniibertragung:
zwischen der Wégeeinheit und Auswerteeinheit
Uber integriertes Funkmodul

*Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehoren
der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen durch die
KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen
sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.
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KERN Communication Protocol (KCP):

Ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz
fiir KERN-Waagen und andere Instrumente, der
das Abrufen und Steuern aller relevanten
Parameter und Gerétefunktionen erlaubt. KERN
Geréate mit KCP kann man so ganz einfach in
Computer, Industriesteuerungen und andere
digitale Systeme integrieren.

GLP/1SO-Protokoll:

Die Waage gibt Seriennummer, ID, Datum und
Uhrzeit aus, unabhangig vom angeschlossenen
Drucker

GLP/1SO-Protokoll:
Mit Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern

Stiickzédhlen:
Referenzstlickzahlen wéhlbar. Anzeigen-
umschaltung von Stiick auf Gewicht

Rezeptur-Level A:

Die Gewichtswerte der Rezeptur-Bestandteile
kénnen aufaddiert und das Gesamtgewicht der
Rezeptur ausgedruckt werden

Rezeptur-Level B:

Interner Speicher fiir komplette Rezepturen mit
Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile.
Displayunterstiitzte Benutzerfiihrung

Rezeptur-Level C:

Interner Speicher fiir komplette Rezepturen mit
Name und Sollwert der Rezeptur-Bestandteile,
displayunterstiitzte Benutzerfiihrung,
Multiplikations-Funktion, Rezepturanpassung bei
Uberdosierung oder Barcode-Erkennung

Summier-Level A:

Die Gewichtswerte gleichartiger Wagegiter
kénnen aufaddiert und die Summe ausgedruckt
werden

Prozentbestimmung:
Feststellen der Abweichung in %
vom Sollwert (100 %)

Wageeinheiten:

Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf
nichtmetrische Einheiten. Weitere Details
siehe Internet

Waégen mit Toleranzbereich:

(Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert
programmierbar, z. B. zum Sortieren und
Portionieren. Der Vorgang wird durch ein
akustisches oder optisches Signal unterstiitzt,
siehe jeweiliges Modell

Hold-Funktion:

(Tierwageprogramm) Bei unruhigen
Wagebedingungen wird durch Mittelwertbildung
ein stabiler Wagewert errechnet
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Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:
Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben

Edelstahl:
Die Waage ist gegen Korrosion geschiitzt

Unterflurwagung:
Méglichkeit der Lastaufnahme an der
Waagen-Unterseite

Batterie-Betrieb:
Fur Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp
ist beim jeweiligen Gerat angegeben

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set

Universal-Netzadapter:

mit Universaleingang und optionalen
Eingangsstecker-Adaptern fiir A) EU, CH, GB;
B) EU, CH, GB, USA; C) EU, CH, GB, USA, AUS

Netzadapter:

230 V/50 Hz. SerienméaBig Standard EU, CH.
Auf Bestellung auch in Standard GB, USA oder
AUS lieferbar

Netzteil:

In der Waage integriert. 230 V/50 Hz in EU.
Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf
Anfrage

Waigeprinzip: Dehnungsmessstreifen:
Elektrischer Widerstand auf einem
elastischen Verformungskorper

Waégeprinzip: Stimmgabel:
Ein Resonanzkdrper wird lastabhangig
elektromagnetisch in Schwingung versetzt

Wageprinzip: Elektromagnetische
Kraftkompensation:

Spule in einem Permanentmagneten.
Fir genaueste Wagungen

Waigeprinzip: Single-Cell-Technologie:
Weiterentwicklung des Kraftkompen-
sationsprinzips mit héchster Prézision

Eichung:
Die Dauer der Eichung in Tagen
ist im Piktogramm angegeben

DAkkS-Kalibrierung:
Die Dauer der DAkkS-Kalibrierung in
Tagen ist im Piktogramm angegeben

Paketversand per Kurierdienst:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in
Tagen ist im Piktogramm angegeben

Palettenversand per Spedition:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in
Tagen ist im Piktogramm angegeben

KERN - Prazision ist unser Geschift

Ilhr KERN Fachhéandler:

Zur Sicherung der hohen Prézision Ihrer Waage bietet KERN Ihnen das fiir Ihre Waage
passende Priifgewicht in den OIML Fehlergrenzenklassen E1-M3 von 1 mg-2500 kg
an. Zusammen mit einem DAkkS-Kalibrierschein, die beste Voraussetzung fiir eine

korrekte Waagenkalibrierung.

Das KERN-Kalibrierlabor fiir Priifgewichte und elektronische Waagen gehort zu den
modernsten und bestausgestatteten DAkkS-Kalibrierlaboratorien fiir Priifgewichte,
Waagen und Kraftmessung in Europa. Dank des hohen Automatisierungsgrades kann
KERN 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche DAkkS-Kalibrierungen von Priifgewichten,
Waagen und Kraftmessgeraten durchfiihren.

Leistungsumfang KERN Kalibrierlabor:

von Priifgewichten

DAkkS-Kalibrierung von Waagen mit einer Héchstlast bis zu 50t
DAkkS-Kalibrierung von Gewichtstlicken im Bereich von 1mg-2500kg
Volumenbestimmung und Suszeptibilititsmessung (magnetische Eigenschaften)

Datenbankgestiitzes Priifmittelmangement und Erinnerungsservice
Kalibrierung von Kraftmessgeréten
DAkkS-Kalibrierscheine in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL

Konformitdtsbewertungen und Nacheichung von Waagen und Gewichtstiicken



