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Artikel/Modell

GTIN

Ursprung China

Zolltarifnummer 9025190090

Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Stand: 17.06.2022

Internet: www.saro.de

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827

4017337 058112

484-1025

´- Hochgenaues Sondenthermometer, wasserfest

-  Sonde 10cm, großes Display

-  Schnelles messen: 10 sec

-  Halten-Funktion, autom Abschalten nach 30 min

-  Induktionsgeeignet

-  Messbereich:-40/+23°C

-  Messgenauigkeit: im Bereich 0 -100°C : +/- 0,5°C, im Bereich -20° +0°C :+/- 1°C, im Bereich 

100-200°C : +/-2°C, im Bereich -40 /-21°C :+/-3 °C, im Bereich +200°C : +/-4°C

-  Baterie: CR2032 (nicht enthalten)

-  Schutzklasse: IP67

-  Abm.: B 195 x T 42 x H 22 mm

-  Verp.Maß: B 250 x T 100 x H 24 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

SARO Digitales Fühlerthermometer 

wasserfest Modell 4749


